
fensterläden.
Tagein, tagaus sind die Fensterläden  
der Witterung ausgesetzt. Eine sorgfältige  
und fachgerechte Renovation verlängert  
die Lebensdauer um viele Jahre.

Ein Fall für meier.



Zur detaillierten Auftragserfassung messen wir  
jeden Fensterladen nach dem Eintreffen aus.  
Für eine schonende Ablaugung und Neutralisierung 
des Holzes durchläuft jeder Fensterladen unseren 
industriellen 5-Zonen-Ablaugeautomaten. Die so  
abgelaugten Läden werden anschliessend in einem  
geheizten Raum unter Berücksichtigung eines  
konstanten Klimas während drei Tagen getrocknet. 

In einem speziellen Verfahren werden die Holz- 
fasern der Fensterläden abgesengt, die Oberflächen 
mit Glasmehl entfasert und anschliessend manuell 
nachgeschliffen. Zur Gewährleistung des Wert- 
erhalts behandeln wir die Beschläge mit Eisenrost-
schutz und schützen das Holz durch Imprägnierung 
und Trommelgrundierung. Optional bieten wir  
einen Zwischenschliff mit einer zweiten Trommel-
grundierung an. 

Unser Konzept zur Fensterladen-Renovierung 
schliesst neben dem Ablaugen und Grundieren  
das Fertiglackieren selbstverständlich ein. Dabei  
haben unsere Kunden die Wahl zwischen einem 
RAL- oder NCS-Farbton in einer Kunstharz- oder  
Ölfarbe. Naturläden behandeln wir mit einer Öllasur.

Ablaugen.

Weiterbehandlung.

Fertiglackieren.



Acrylentfernung.

Auch wenn die Farbe sich hartnäckig an das Holz 
klammert, haben wir die richtige Lösung. Nicht  
verseifbare Farben wie beispielsweise Acryl und 
2K-Farben lassen sich nicht ablaugen. Solchen hart-
näckigen Anstrichen begegnen wir mit speziellen 
Lösungsmitteln. Die Acrylentfernung ist eine Zusatz-
behandlung und wird als Zuschlag verrechnet. 

Alle Fensterläden, die fertig lackiert werden sollen, 
kontrolliert unser Schreiner auf Schäden und erstellt 
eine Reparaturofferte. Nach der Kostengutsprache, 
werden die Läden professionell repariert. Für Neu- 
anfertigungen arbeiten wir mit einem externen  
Fensterladenschreiner zusammen. Alle Reparatur-
dienstleistungen führen wir auf Kundenwunsch  
auch ohne Fertiglackierung aus.

Unsere erfahrenen Chauffeure sind gerne für  
Sie unterwegs. Ihre Fensterläden werden gegen 
einen Transportkostenanteil am Objekt oder an  
der Annahmestelle abgeholt und im Anschluss an  
die Behandlung nach Möglichkeit an Ihre  
Wunschadresse geliefert.

Reparaturen.

Transport.



PROG.  BEHANDLUNG     CHF VOC

 Vorbehandlungen   
M ablaugen und trocknen   m2 18.00
E ablaugen, trocknen und entfasern   m2 30.10
N ablaugen, trocknen, entfasern zur Naturbehandlung m2 45.15
A ablaugen, trocknen, entfasern, Eisenrostschutz,
 farblos imprägnieren und weiss trommelgrundieren m2 48.30 1.17
B ablaugen, trocknen, entfasern, Eisenrostschutz,
 farblos imprägnieren, weiss trommelgrundieren,  

 feinschleifen, nochmals weiss trommelgrundieren m2 65.80 1.40
 Lackierungen  
S 2 x spritzen mit hochwertiger Alkydharzfarbe
 inkl. Vorbehandlung B und Spachtelarbeiten   m2 155.80 2.50
O 2 x spritzen mit ökologischer Ölfarbe
 inkl. Vorbehandlung B und Spachtelarbeiten   m2 176.70 2.75
SN 3 x spritzen mit ökologischer Ölfarb-Lasur 
 mit Zwischenschliff inkl. Vorbehandlung  

 N und farblos imprägnieren   m2 146.35 2.15
SA anschleifen der Läden (sweepen) & nachgrundieren
 2 x spritzen mit hochwertiger Alkydharzfarbe  m2 96.90 1.10

 Zuschläge Fensterläden  
R Reparaturen werden separat offeriert   Std. 95.00
Acryl Entfernen von nicht verseifbaren Anstrichmaterialien m2 24.30 0.36
 bei Übergrössen ab Höhe 2.30 m   m2              30 % 
 bei Übergrössen ab Breite 0.80 m   m2 30 %
 mit Aussteller oder mit Einsatz   m2 25 %
 Demontage Doppelläden, Num. & Plan erstellen Std. 95.00  
 Transport 
 für vorbehandelte Läden (M, E, A, B, N) beide Wege m2 3.30
 für fertig lackierte Läden (S, O, SN, SA) beide Wege m2 8.30

 Mindesttransport pro Weg        60.00                                   

Alle Preise exkl. MwSt, LSVA und Rohstoffzuschläge 

Ausmass gem. SIA 118/257 L x B x 2  

Zuschläge, Reparaturen, Transport nicht rabattberechtigt  

Mindestauftragspauschale CHF 120.00

Fensterläden-Preisliste  

Sämtliche Spritzarbeiten werden im Heissspritzverfahren durchgeführt,  
somit können wir die optimale Schichtdicke erreichen. 

Meier Oberflächen AG 
Im Hard 4 
CH-8197 Rafz

Tel. +41 43 433 44 00
Fax +41 43 433 44 29
info@meier-rafz.ch
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